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Sprievodna sprava

aps PROJECTS

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov a oznacenie stavby:
Druh stavby:

Miesto stavby:

VUC (kraj):

Cislo parcely:

Katastralne uzemie:

Sportové a detské ihriska
Novostavba

Valaska Bela
Trien&iansky

787/1, 18626/1, 798
Valaska Bela

Objednavatel, stavebnik:
Adresa stavebnika:
Autor projektu:

Hlavny inZinier projektu:

Zodpovedny projektant stavebnej Casti:

Stupen projektovej dokumentacie:
Druh stavby:
Spbsob stavby:

Obec Valska Bela

¢.d. 1, Valska Bela 972 28

Ing. Peter Siekel

Ing. Peter Siekel

Ing. Peter Siekel

PD pre ohlasenie drobnej stavby
Stavba pre Sport a rekreaciu
Dodavatelsky

Termin zacatia vystavby: 06/2021
Termin ukonCenia vystavby: 08/2021
Uzitkova plocha ihrisk: 4 x 24 m?
Celkova zastavana plocha ihrisk: 4 x 24 m?

2. ZADAVACIE UDAJE STAVBY

Na zaklade poZiadaviek obce Valaska Beld s uvaZovanou vystavbou viacucelového
Sportoveho ihriska pre uzivanie obce bola spracovana Studia, ktora by vhodnym spdsobom doplnila
moznost’ Sportového vyZitia dospelych a mladeZze na urovne rekreaéného Sportu. Novovybudované
Sportové zariadenia podstatne rozsiria obgiansku vybavenost obce.

Uvedenému ucelu velmi dobre vyhovuje navrhované Sportové ihrisko, ktoré je dispozi¢ne,
funk&ne a konstruk&ne navrhnuté tak, aby bol mozna celoroéna prevadzka.

Na zaklade konzultacie so zastupcami obce bolo vybrané viacucelové ihrisko, ktoré sa bude
skladat’ so Styroch samostatnych a funkéne oddelenych mensSich ihrisk z ktorych kazdé ihrisko bude
mat pddorysny rozmer 6x4m.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Obhliadka staveniska a konzultacia u investora overili moznost vybudovat planované
ihriska na parcelach €. 787/1, 18626/1, 798 k.u. Valaska Bela

- képia z katastralnej mapy

- Specifikacie stavebnych materialov a povrchov na zaklade poziadaviek stavebnika a
autora a hlavného inZiniera projektu.

- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy

- osobna obhliadka staveniska a fotodokumentacia

Sportové a detské ihriska
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Sprievodné sprava QFE PROJECTS

4, SPORTOVO TECHNICKE PREVEDENIE

Na ploche existujiceho $portového arealu TJ Start Kristal Valaska Bela je navrhnuta nové
viacuCelové ihrisko, rozdelené na Styri mensie Casti, z ktorych kazda hracia €ast bude tvorena
spevnenou plochou s tartanovym povrchom po obvode ukonéené gumenym obrubnikom.

Na jednotlivych plochach bude mozné realizovat' tieto Sportové aktivity:

- Workout cvi¢enie

- Fitness cvi€enie

- Detskeé preliezky a Smyklavky

5. TECHNICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE STAVBY

Pozemok ureny pre vystavbu ihriska je vhodny pre tento Ucel. Terén je v su€asnej dobe
volny bez zastavby a vzrastlych drevin, pomerne rovinaty. Kazdé ihrisko ma navrhnuty pédorysny
rozmer 6 x 4m. V3etky 3Sportové plochy su navrhnuté z beténovych platni hr. 150mm ktoré su
vystuzené kari sietou. Pod betdnovou platiiou je navrhnuté zhutnené Strkové 16Zko (fr. 16-32mm) hr.
115mm. Betbénové platne budd po obvode ohraniCené gumenym obrubnikom rozmeru
1000x200x50mm osadenym do beténového zakladu. Vrch obrubnika bude osadeny 35mm nad
navrhovanu beténovu platiu.

Do beténovych platni budu osadené jednotlivé prvky pomocou chemickych kotiev a zavitovych
ty&i. Az po montazi vSetkych zariadeni bude zrealizovany liaty gumovy povrch.

6. TARTANOVY POVRCH SPORTOViSK

Povrch jednotlivych ihrisk bude zrealizovany z liateho gumového povrchu — skladba 25mm
SBR zlozka (timiaca) a 10mm EPDM zlozka (pochddzna). Gumovy povrch bude realizovany v dvoch
fazach. Ide o bezpeénostny povrch, ktory sa realizuje ruéne. Gumovy granulat je zmieSany
s epoxidovym lepidlom a hladi sa ru¢ne.

Z uzivatelského hladiska je dolezita bez udrzbova prevadzka, predizenie hracej sezény a
dihodoba Zivotnost.

7. OBJEKTOVE CLENENIE STAVBY

SO 01.1 — lhrisko ¢.1 — Workout 1

SO 01.2 - lhrisko ¢.2 — Workout 2

SO 01.3 — lhrisko ¢€.3 — Fit zéna

SO 01.4 — lhrisko ¢.4 — Detské ihrisko
SO 02 — Mobiliar

SO 01.1 - IHRISKO €. 1 — Workout 1
Ihrisko uréené pre Work-out cvi€enia. Na tejto ploche sa nachadzaju nasledovné zariadenia:
- Dvojita hrazda s rebrinou

SO 01.2 - IHRISKO €. 2 — Workout 2
Ihrisko uréené pre Work-out cvicenia. Na tejto ploche sa nachadzaju nasledovné zariadenia:
- Ruckovaci rebrik + bradla

S0 01.3 - IHRISKO €. 3 - Fit zona

Ihrisko uréené pre Fitness cviCenia. Na tejto ploche sa nachadzaju nasledovné zariadenia:
- Tlaky a pritahy

- Veslovanie

- Predkopavane — stepper

- Hyperextenzia

Sportové a detské ihriska
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SO 01.4 - IHRISKO €. 4 — Detské ihrisko
Ihrisko uréené pre deti. Na tejto ploche sa nachadzaju nasledovné zariadenia:
- Hracia zostava s veZou a Smyklavkou

SO 02 - MOBILIAR

Doplnkovy mobiliar budu tvorit zariadenia pre odpocinok (lavicky na sedenie — 4ks)
a udrziavanie poriadku (odpadkové kose).

8. ZOZNAM PREDPOKLADANYCH ODPADOV PRI REALIZACIi

Pri realizacii stavby sa predpokladaju tieto stavby:

150101 Papierovy alebo lenkovy obal O

150104 Kovovy obal N

170101 Beton O

170201 Drevo O

170203 Plast O

170405 Zelezo alebo ocel O

170501 Zemina alebo kamene O

O — odpady bez nebezpecnych vlastnosti — tzv. Ostatné odpady

N — odpady s nebezpecnymi vlastnostami — tzv. Nebezpecné odpady

Kategorizacia a zneSkodnenie odpadov musi byt v stlade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov , vyhlagky MZP SR &. 284 / 2001 Z.z. a vyhlasky 283/2001 Z.z.

9. OCHRANNE PASMA

Novo vybudované objekty ihrisk nenarusuju Ziadne ochranné pasma.

10. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Viaclcelové ihriska su situované na pozemkoch obecného uradu Valaska Bela v sulade
s uzemnym planom. Prevadzka 3portoviska nema negativny dopad na existujucu okolitd obytnu
zastavbu. Sportovy aredl svojou prevadzkou neprodukuje Ziadne odpady a komunalny odpad bude
likvidovany v rdmci prevadzkového poriadku $portového arealu TJ Start Kristal Valaska Bela.

V Dunajskej Luznej 05/2021

Vypracoval:

........................................................

Ing. Peter Siekel
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SO 01.1-4 - SPORTOVE IHROSKA &.1 - &. 4

£/208

798/1

799/1

NAVRHOVANE HRANICE

—— —  HRANICA SPORTOVEHO AREALU TJ START KRISTAL VALASKA BELA
—_———— —  OPLOTENIE FUTBALOVEHO IHISKA

————— OBRYS ASFALTOVEHO IHRISKA

OBRYS FUTBALOVEHO IHRISKA
“ VSTUP NA POZEMOK

M \ KATASTRALNE HRANICE (PARCELA "C")
) EXISTUJUCE OBJEKTY
M \ KATASTRALNE HRANICE (PARCELA "E")

2627/4 KAT. CiISLO POZEMKU (PARCELA "C")
2627/4 KAT. CISLO POZEMKU (PARCELA "E")

LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENIA

SO 01 - SPORTOVE IHRISKA

POZNAMKY PRE ZHOTOVITELOV (DODAVATELOV) JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY

- KONSTRUK(IE KTORE NIE SU ZAZNA(ENE Vo VYKRESOVEJ DOKUMENTAI SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POTAS REALIZA(IE
- VYPIS SKLADIEB STAVEBNYCH KONSTRUK(II JE UVEDENY V TECHNICKEJ SPRAVE ALEBO NA SAMOSTATNOM VYKRESE APRI REALIZA(II JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA TE(HNOLOGICKEHO PREDPISU

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENi VYROBCOV MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERII JE NUTNE DODRZAT ZAKONY TECHNICKE NGRMY A PREDPISY, PRICOM ROZMERY MUROV SUKGTOVANE S VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV

- PRI VYHGTOVEN] STAVEBNYCH KONSTRUKCII JE NUTNE ZOHLADNIT VSETKY POZIADAVKY JEBNOTLIVYCH PROFESI]
- PROJEKT NENAHRADZA VYROBNO A DIELENSK( DOKUMENTACIU ZHOTGVITELA STAVBY !

- NAVRHOVANE MATERIALY A VYROBKY S REFERENCNE, V PRIPADE ZMENY JE POTREBNE ZACHOVAT ROVNGCENNE TECHNICKE PARAMETRE A KVALITU
- DODRZIAVAT VSETKY PLATNE NGRMY

AUTORIZACIA / AUTHORIZATION

+0,000 = 458,600 m.n.m
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AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY PRE ZHOTOVITEĽOV (DODÁVATEĽOV) JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ STAVBY

AutoCAD SHX Text
- PRI VYHOTOVENÍ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ZOHĽADNIŤ VŠETKY POŽIADAVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ 

AutoCAD SHX Text
- VÝPIS SKLADIEB STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE UVEDENÝ V TECHNICKEJ SPRÁVE ALEBO NA SAMOSTATNOM VÝKRESE A PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU 

AutoCAD SHX Text
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII, SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE

AutoCAD SHX Text
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ

AutoCAD SHX Text
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMI KUSOVÝCH STAVÍV

AutoCAD SHX Text
- PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA STAVBY !!!

AutoCAD SHX Text
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKY SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMENY JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ ROVNOCENNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU

AutoCAD SHX Text
- DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY 


NAVRHOVANE HRANICE
—— = = HRANICA SPORTOVEHO AREALU TJ START KRISTAL VALASKA BELA
—  — —  OPLOTENIE FUTBALOVEHO IHISKA
— — — —  OBRYS EXIST. ASFALTOVEHO IHRISKA
— — — —  OBRYS EXIST. FUTBALOVEHO IHRISKA
- VSTUP DO AREALU

M \ KATASTRALNE HRANICE (PARCELA "C")
’ EXISTUJUCE OBJEKTY

‘ M \ KATASTRALNE HRANICE (PARCELA "E")
\ ’ \
_ ! _— v
L — - 2627/4 KAT. CISLO POZEMKU (PARCELA "C")
2627/4 KAT. CISLO POZEMKU (PARCELA "E")

LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENIA
E————1 5001-3PORTOVE IHRISKA
I EXISTUJUCE ASFALTOVE IHRISKO
[ 1 ZATRAVNENAPLOCHA

LEGENDA PLOCH:
ZASTAVANA PLOCHA: 4x24m

16539/21

SO 02 - MOBILIAR

SO 02 - MOBILIAR

EXIST} MOST

POZNAMKY PRE ZHOTOVITELOV (DODAVATELOV) JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY

- KONSTRUK(IE KTORE NIE SU ZAZNA(ENE Vo VYKRESOVEJ DOKUMENTAI SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POCAS REALIZA(IE
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- PRI VYHOTOVENi STAVEBNYCH KONSTRUKCIT JE NUTNE ZOHEADNIT VSETKY POZIADAVKY JEDNOTLIVYCH PROFESIT

- PROJEKT NENAHRADZA VYROBNU A DIELENSKU DOKUMENTA(IU ZHOTOVITELA STAVBY 1!

- NAVRHOVANE MATERIALY A VYROBKY SU REFERENCNE, V PRIPADE ZMENY JE POTREBNE ZACHOVAT ROVNOCENNE TECHNICKE PARAMETRE A KVALITU

- DODRZIAVAT VSETKY PLATNE NORMY
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VIZUALIZACIA SKLADBA PODLAHY:

ZHUTNENESTRKOVELOZKO(ﬁ 16-32nm) hr. 115mm

LIATE EPDM hr. 35mm
BETONOVA DOSKA YYSTUZENA KARI SIETOU (OKA 150x150mm) . 150mm
RASTLY TEREN

LEGENDA MATERIALOV:

) o GUMENY PRYZOVY OBRUBNIK 1000x200x50mm
MOBILIR — LAVIGKA MOBILIAR — SMETNY KOS

LIATE EPDM hr. 35mm

B
- L | ProsTY BETON C16/20 WSTUZENY KARI SIETOU

ZHUTNENE STRKOVE LOZKO

- RASTLY TEREN

PODORYS

150

1350

B POZNAMKY PRE ZHOTQVITELOV (DODAVATELOV) JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY
o - KONSTRUKCIE, KTORE NEE S{ ZAZNACENE VO VYKRESOVE) DOKUMENTACI, SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POCAS REALIZACIE
REZ A - VYPIS SKLADIEB STAVEBNYCH KONSTRUKCIT JE UVEDENY V TECHNICKE) SPRAVE ALEBO NA SAMOSTATNOM VYKRESE A PRI REALIZACI JE NUTNE POSTUPOVAT PODEA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU

1200
3900
4000

- PRIVYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADEN] VYROBLOV MATERIALOY A PRVKOV, KTORE NIE SO V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- PRINESPECIFIKOVANI KRITERI] JE NUTNE DGDRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY, PRICOM ROZMERY MUROV SU KOTOVANE § VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV
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